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L 1202
Potente pulidora con número bajo de 
revoluciones, 1600 vatios
Número de pedido 278.688

Ø máx. de superficie de pulido	 250 mm
Ø máx. de disco de soporte	 175 mm
Revoluciones en vacío	 1750 rpm
Consumo de potencia	 1600 vatios
Salida de potencia	 1100 vatios
Asiento de la herramienta	 M 14
Peso	 5,1 kg

Equipamiento básico:
1 empuñadura lateral · 
1 protección manual · 
1 empuñadura

LE 12-3 100 WET
Amoladora de piedra en húmedo 
1150 vatios con enchufe para 
transformador aislante, 115 mm
Número de pedido 368.660

Ø máx. muela abrasiva	 115 mm
Revoluciones en vacío	 1200-3700 rpm
Consumo de potencia	 1150 vatios
Salida de potencia	 700 vatios
Asiento de la herramienta	 M 14
Dimensiones 
(longitud x altura)	 340 x 140 mm
Peso	 2,4 kg

Equipamiento básico:
1 cubierta de empuñadura · 
1 portacables de velcro

LE 12-3 WET, PRCD
Amoladora de piedra en húmedo 
1150 vatios con interruptor PRCD, 
115 mm
Número de pedido 378.461

L 12-3 100 WET
Amoladora de piedra en húmedo 
1150 vatios con enchufe para 
transformador aislante, 115 mm
Número de pedido 375.675

Ø máx. muela abrasiva	 115 mm
Revoluciones en vacío	 3700 rpm
Consumo de potencia	 1150 vatios
Salida de potencia	 700 vatios
Asiento de la herramienta	 M 14
Dimensiones 
(longitud x altura)	 340 x 140 mm
Peso	 2,4 kg

Equipamiento básico:
1 cubierta de empuñadura · 
1 portacables de velcro

L 12-3 WET, PRCD
Amoladora de piedra en húmedo 
1150 vatios con interruptor PRCD, 
115 mm
Número de pedido 378.488

NOVEDAD

NOVEDAD

XC 3401 VRG
Pulidora excéntrica con accionamiento 
forzado
Número de pedido 322.008

Ø máx. de superficie de pulido	 160 mm
Plato de velcro Ø	 140 mm
Revoluciones en vacío	 160-480 rpm
Carrera	 8 mm
Número de carreras 
en vacío	 3200-9600 rpm
Consumo de potencia	 900 vatios
Salida de potencia	 590 vatios
Peso	 2,6 kg

Equipamiento básico:
1 cubierta de empuñadura · 
1 empuñadura SoftVib · 
1 empuñadura de estribo · 
1 plato de velcro especial, 140 Ø

XC 3401 VRG Set
Pulidora excéntrica con accionamiento 
forzado en set
Número de pedido 334.081

Ø máx. de superficie de pulido	 160 mm
Plato de velcro Ø	 140 mm
Revoluciones en vacío	 160-480 rpm
Carrera	 8 mm
Número de carreras 
en vacío	 3200-9600 rpm
Consumo de potencia	 900 vatios
Salida de potencia	 590 vatios
Peso	 2,6 kg

Equipamiento básico:
1 cubierta de empuñadura · 
1 empuñadura SoftVib · 
1 empuñadura de estribo · 
1 plato de velcro especial, 140 Ø · 
1 esponja con velcro, blanca, 160 Ø x 30 · 
1 paño para pulir de microfibra · 
1 bolsa de set · 
1 SpecialPolish 250 ml · 
1 NanoPolish & Wax 250 ml
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LW 802 VR
Amoladora de piedra en húmedo de   
1800 vatios, 130 mm
Número de pedido 258.597

Ø máx. muela abrasiva	 130 mm
Revoluciones en vacío	 800-2400 rpm
Consumo de potencia	 1800 vatios
Salida de potencia	 1200 vatios
Peso	 4,3 kg

Equipamiento básico:
1 empuñadura de estribo · 
1 llave de una boca SW 17

LW 1202
Amoladora de piedra en húmedo de   
1600 vatios, 130 mm
Número de pedido 276.375

Ø máx. muela abrasiva	 130 mm
Revoluciones en vacío	 1750 rpm
Consumo de potencia	 1600 vatios
Salida de potencia	 1000 vatios
Peso	 5,1 kg

Equipamiento básico:
1 empuñadura de estribo · 
1 llave de una boca SW 17

LW 1202 S
Amoladora de piedra en húmedo 
1600 vatios con interruptor PRCD, 
130 mm
Número de pedido 289.000

LWW 2106 VR
Fresadora de cantos 2200 vatios para 
granito Número de pedido 253.705

Revoluciones en vacío	 1800-5500 rpm
Para grosores de placa	 20-40 mm
Consumo de potencia	 2200 vatios
Salida de potencia	 1540 vatios
Peso	 13,7 kg

Equipamiento básico:
1 llave hexagonal interior, SW 8 · 
1 llave de una boca SW 32 ·  
1 pantalla protectora

WD 10
Depósito a presión de agua de 10 l
Número de pedido 251.622

Capacidad	 10 l
Peso	 4,5 kg

Equipamiento básico:
Manguera a presión de 4 m

TT 2000
Transformador de aislamiento
Número de pedido 373.370

Potencia máxima hasta 45 min. de 
funcionamiento continuo	 2000 VA
Dimensiones  
(L x An x Al)	 200 x 200 x 270 mm
Tensión primaria	 230 V
Tensión secundaria	 230 V
Peso	 15,8 kg

BHW 1549 VR
Taladro de agujeros ciegos con 
alimentación de agua integrada
Número de pedido 299.197

Consumo de potencia	 1200 vatios
Salida de potencia	 700 vatios
Velocidad bajo carga	 3000-9000 rpm
Revoluciones en vacío	 3500-10000 rpm
Asiento de la herramienta	 M 14
Ø de macho de diamante	 5-10 mm
Peso	 3,3 kg

Equipamiento básico:
1 empuñadura de estribo · 
1 llave de una boca SW 17 · 
1 protección contra salpicaduras de agua · 
1 maletín de metal

NOVEDAD
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BHW 812 VV
Perforadora portátil con corona para 
perforar en húmedo
Número de pedido 277.940

Consumo de potencia	 1800 vatios
Salida de potencia	 1200 vatios
Velocidad bajo carga 
1ª/2ª marcha	 0-1000 / 0-3800 rpm
Asiento de la herramienta	 G 1/2“
Diámetro de cuello de sujeción	 53 mm
Diámetro máx. de taladro 
en hormigón	 85 mm
Diámetro máximo de taladro, 
mampostería	 185 mm
Peso	 4,7 kg

Equipamiento básico:
1 empuñadura · 1 llave de una boca 
SW 22 · 1 llave de una boca SW 32 ·  
1 bolsa para llave · 1 tope de profundidad 
de perforación · 1 abrazadera de sujeción 
con enclavamientos y ayuda para centrar · 
1 conmutador de protección personal 
(PRCD) en el cable · 
1 maletín de plástico

LST 803 VR
Abujardadora para escaleras y otras 
superficies
Número de pedido 259.639

Revoluciones en vacío	 800-2400 rpm
Consumo de potencia	 1800 vatios
Salida de potencia	 1200 vatios
Anchura de trabajo:	 55-130 mm
Peso	 7,2 kg

Equipamiento básico:
1 cubierta de empuñadura · 
1 tope completo · 
1 herramienta HM completa 140 Ø · 
1 llave hexagonal interior, SW 5 · 
1 llave de pivotes · 
1 Adaptador de aspirador · 
1 alargadera de manguera

LST 1503 VR
Abujardadora para escaleras
Número de pedido 259.229

Revoluciones en vacío	 800-2400 rpm
Consumo de potencia	 1200 vatios
Salida de potencia	 700 vatios
Anchura de trabajo:	 40-92 mm
Peso	 5,9 kg

Equipamiento básico:
1 cubierta de empuñadura · 
1 tope completo · 
1 herramienta HM completa 100 Ø · 
1 llave hexagonal interior, SW 5 · 
1 llave de pivotes · 
1 Adaptador de aspirador · 
1 alargadera de manguera

BED 18
Unidad de taladro de espiga con 
alimentación de agua integrada
Número de pedido 290.300

Consumo de potencia	 1200 vatios
Salida de potencia	 700 vatios
Revoluciones en vacío	 3500-10000 rpm
Asiento de la herramienta	 M 14
Ø de macho de diamante	 6-14 mm
Peso	 4,1 kg

Equipamiento básico:
1 ventosa · 1 empuñadura de estribo · 
1 bancada con columna guía de precisión, 
BD 18 · 1 conexión de manguera de 
aspiración · 1 piedra afiladora · 
1 maletín de metal

BED 55
Unidad perforadora sacanúcleos con 
alimentación de agua integrada con 
interruptor PRCD 
Número de pedido 257.081

Consumo de potencia	 1200 vatios
Salida de potencia	 700 vatios
Velocidad bajo carga 1ª/2ª/3ª marcha 
	 350-1000 / 800-2300 / 1600-4600 rpm
Asiento de la herramienta	 G 1/2“
Ø de corona de perforación 
de diamante	 12-85 mm
Superficie de base	 420 x 120 mm
Peso (unidad completa)	 17,2 kg

Equipamiento básico:
Colector de agua hasta 50 mm Ø arpox. · 
Bancada BD 05

BED 69
Unidad perforadora sacanúcleos para 
cantos en revestimientos de fachadas 
con interruptor PRCD
Número de pedido 254.175

Consumo de potencia	 1200 vatios
Salida de potencia	 700 vatios
Revoluciones en vacío	 3500-10000 rpm
Asiento de la herramienta	 M 14
Ø de corona de perforación 
de diamante	 5-14 mm
Peso (unidad completa)	 15,5 kg

Equipamiento básico:
Bancada BD 06
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Riel guía GRS
GRS 80, Largo 800 mm  
Número de pedido 353.280

GRS 160, Largo 1600 mm  
Número de pedido 359.351

CS 60 WET
Sierra circular de diamante para cortes 
en húmedo, cortes a inglete hasta 45 °, 
con interruptor PRCD 
Número de pedido 374.016

Muela de tronzar de diamante Ø / 
alojamiento (Ø interior)	 170 / 22,2 mm
Profundidad de corte/
con raíl guía	 60 / 54 mm
Cortes a inglete	 0-45°
Profundidad de corte a inglete	 5-44 mm
Profundidad de corte a inglete 
con raíl guía	 0-38 mm
Revoluciones en vacío	 6200 rpm
Consumo de potencia	 1400 vatios
Salida de potencia	 840 vatios
Peso	 4,5 kg

Equipamiento básico:
1 muela de tronzar de diamante con 
extremo de corte segmentado · 
1 llave para cambiar la hoja de la sierra · 
1 tope en paralelo · 
1 Systainer de plástico · 
1 Plantilla-forro para maletín

NOVEDAD

LG 1704 VR
Amoladora 1500 vatios para trabajos 
difíciles de lijado, 178 mm
Número de pedido 293.768

Ø máx. lija abrasiva	 178 mm
Revoluciones en vacío	 1400-4200 rpm
Consumo de potencia	 1500 vatios
Salida de potencia	 1000 vatios
Peso	 2,7 kg

Equipamiento básico:
1 cubierta de empuñadura · 
1 empuñadura lateral

LK 602 VR
Pulidora con cubierta de empuñadura 
para el tratamiento de la piedra natural
Número de pedido 258.580

Ø máx. de superficie de pulido	 220 mm
Ø máx. de disco de soporte	 175 mm
Revoluciones en vacío	 800-2400 rpm
Consumo de potencia	 1500 vatios
Salida de potencia	 1000 vatios
Asiento de la herramienta	 M 14
Peso	 3,5 kg

Equipamiento básico:
1 cubierta de empuñadura · 
1 empuñadura lateral

CSW 4161
Sierra circular de diamante para 
cortes en húmedo de hasta 60 mm de 
profundidad
Número de pedido 347.507

Muela de tronzar de diamante Ø / 
alojamiento (Ø interior)	 170 / 22,2 mm
Profundidad de corte/
con raíl guía	 60 / 54 mm
Revoluciones en vacío	 6200 rpm
Consumo de potencia	 1400 vatios
Salida de potencia	 840 vatios
Peso	 4,5 kg

Equipamiento básico:
1 muela de tronzar de diamante con 
extremo de corte segmentado · 
1 llave para cambiar la hoja de la sierra · 
1 tope en paralelo · 
1 Systainer de plástico · 
1 Plantilla-forro para maletín
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Su distribuidor FLEX

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15

71711 Steinheim-Germania
Teléfono: + 49 (0) 7144 828-0

Núm. fax: + 49 (0) 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Representante para España 
Frank Keerl, S.A. 
C/Amadeo Torner 109 
08902 Hospitalet de Llobregat 
Teléfono 93 422 81 00 
Fax 93 422 10 98 
correo eléctrónico: info@frankkeerl.com


