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PE 28

TECHNISCHE DATEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pressbereich als Hinweis Capacidad indicativa 1 1/4  - 4SP
(kann entsprechend Material variieren) (puede variar segun los materiales)

Max. Pressbereich Diámetros de prensatura posibles 4 - 56 mm

Theoretische Presskraft Fuerza teórica de prensatura 137  t.

Druck Presión 340 bar

Öffnung Apertura + 28 mm

Öffnung ohne Backen Apertura sin mordazas 100 mm

Standard Motor Motor estandar 3 kW

Antrieb Conexión eléctrica 230V - 400V 3ph

Mitgelieferte Backen Juegar de mordazas incluidos Ø 15/18/21/27/33/39/45/48

Weitere vorrätige Backen Otros diámetros posibles Ø 4/6/8/10/12/24/30

Backenlänge (Max.) Longitúd maxi de las mordazas 75 mm

Gewicht ohne Backen Peso sin mordazas 120 kg

Geräuschpegel Nivél de ruido 65 dB (A)

Grösse Medidas 600x390x600 mm

DEC.2004

OPTION

mailto:info@techmaflex.com
http://www.techmaflex.com




26, avenue de la Vertonne - 44120 Vertou - FRANCE
Tél +33 2 40 03 05 01 / Fax +33 2 40 03 00 17

info@techmaflex.com - www.techmaflex.com

PE 38

TECHNISCHE DATEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pressbereich als Hinweis Capacidad indicativa 2” - 2SN/4SP
(kann entsprechend Material variieren) (puede variar segun los materiales)

Max. Pressbereich Diámetros de prensatura posibles 4 - 76 mm

Theoretische Presskraft Fuerza teórica de prensatura 220  t.

Druck Presión 300 bar

Öffnung Apertura + 38 mm

Öffnung ohne Backen Apertura sin mordazas 118 mm

Standard Motor Motor estandar 2.2 kW

Antrieb Conexión eléctrica 220V - 50hz-1 ph

Mitgelieferte Backen Juegar de mordazas incluidos Ø 15/18/21/27/33/39/45/51/57/66

Weitere vorrätige Backen Otros diámetros posibles Ø 4/6/8/10/12/24/30/70

Backenlänge (Max.) Longitúd maxi de las mordazas 100 mm

Gewicht ohne Backen Peso sin mordazas 266 kg

Geräuschpegel Nivél de ruido 65 dB (A)

Grösse Medidas 600x390x630 mm
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PE 50

TECHNISCHE DATEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pressbereich als Hinweis Capacidad indicativa 2  4 SP - 4
(kann entsprechend Material variieren) (puede variar segun los materiales)

Max. Pressbereich Diámetros de prensatura posibles 4 -130 mm

Theoretische Presskraft Fuerza teórica de prensatura 263  t.

Druck Presión 320 bar

Öffnung Apertura + 38 mm

Öffnung ohne Backen Apertura sin mordazas 160 mm

Standard Motor Motor estandar 4 kW / 230V - 400V 3ph

Option Option 2,2 kW / 220V 1ph

Mitgelieferte Backen Juegar de mordazas incluidos Ø 15/18/21/27/33/39/45/51/57/66

Weitere vorrätige Backen Otros diámetros posibles Ø 4/6/8/10/12/24/30/73

Backenlänge (Max.) Longitúd maxi de las mordazas 125 mm

Gewicht ohne Backen Peso sin mordazas 266 kg

Geräuschpegel Nivél de ruido 65 dB (A)

Grösse Medidas 600x400x750 mm
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SE 25 - 2 

Caracteristicas tecnicas

Capacidad indicativa : 1"1/4 

Ø prensados posibles : 4 a 66 mm 

Fuerza de prensado teórica : 120 toneladas 

Prensados/hora : 500 

Apertura : Ø de las mordazas + 18mm 

Motor : 2,2 Kw - 230/400V 3ph / Opción : 2,2 Kw -230V 1ph 

Nivel sonoro : 67 dbA 

Almacen de mordazas : incluido 

Util rápido : opción 

Peso neto : 80 kg 

Dimensiones : 600 X 400X 490 mm 
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